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Prasa termotransferowa
automatyczna Heat Press MAX
HP3804D 38x38 1800W + wysuwany
stolik Nowa wersja
Cena 1 838,00 zł

Cena poprzednia 1 899,00 zł

Dostępność Na wyczerpaniu

Czas wysyłki W ciągu 3 dni

Numer katalogowy HP3804D

Producent HeatPressMax

Producent Heat Press MAX

Opis produktu
Heat Press MAX AUTO 3804D - automatyczna prasa transferowa z automatycznym otwieraniem po upływie czasu
wygrzewania oraz z ruchomym, wysuwanym, łożyskowanym stolikiem.
Prasa transferowa jest urządzeniem umożliwiającym przeniesienie swoich wydruków na bardzo wiele materiałów (tkaniny jak
bawełna, jedwab, len, poliester, satyna i inne, a także na metal, drewno, niektóre odporne na temperaturę tworzywa,
ceramika, szkło) Służy również doskonale do przeprasowania tkanin oraz ich osuszania i odparowania wilgoci.

Poprzez wykorzystanie przez określony czas wysokiej temperatury i nacisku nasz obraz / wzór / zostaje na stale przeniesiony
na określone podłoże.

Porównując prasę do zastosowania np żelazka uzyskamy dużo lepsze rezultaty. Maszyna pozwala osiągnąć to co w żelazku
niemożliwe - a mianowicie stałą temperaturę na całej powierzchni jednocześnie przez określony, regulowany czas oraz stały ,
mocny i regulowany docisk na całej powierzchni.

Załączenie stopera prasy następuje automatycznie po zamknięciu zacisku prasy transferowej. Sygnał dźwiękowy informuje o
upływie czasu wygrzewania jaki ustawiliśmy.
Temperatura wygrzewania oraz czas są sterowane precyzyjną elektroniką z panelu sterującego wyposażonego w przyciski
oraz wyświetlacz LCD

Cechy prasy:
- powierzchnia grzewcza: płyta teflonowa
- automatyczne otwieranie prasy po upływie czasu wygrzewania / jeśli trzeba ją otworzyć
  kilkanaście razy lub więcej w ciągu dnia to naprawdę daje się odczuć różnicę z pracy automatem.
- ruchomy stolik na łożyskach pozwalający na dużo wygodniejszą pracę i zwiększający bezpieczeństwo
  pracy przy wysokiej temperaturze
- solidna budowa
- zamykanie, otwieranie w układzie równoległym kątowym o powiększonym kącie otwarcia ułatwiającym wygodniejsze
  założenie np.koszulki na podest
- podstawa wyłożona jest wytrzymałą pianką silikonową o gr. ok.1cm.
- zamykanie ręczne z regulacją docisku
- duża powierzchnia robocza
 
Dane techniczne prasy :

duża powierzchnia robocza - 38 x 38 cm
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automatyczne otwieranie po upływie czasu wygrzewania
powierzchnia grzewcza: płyta teflonowa
wysuwany, łożyskowany stolik zwiększający komfort i bezpieczeństwo pracy z wysoką temperaturą oraz
poprawia precyzję i wygodę w ułożeniu elementu wgrzewanego
zamykanie, otwieranie w układzie równoległym kątowym
moc - 1800 W
czas rozgrzewania - 10 min.
zakres temperatury 0 - 399 °C
czas wgrzewania - 0 - 999 s (po upłynięciu czasu wgrzewania prasa się automatycznie otwiera)
pełna regulacja temperatury łącznie z indywidualną kalibracją
zamykanie ręczne z regulacją docisku
dokładność wskazań 1°C
waga - 55 kg
zasilanie - 230 V
wymiary z opakowaniem - 86 x 50 x 62 cm 
płynnie regulowany docisk
specjalna ukształtowana obudowa płyty grzewczej poprawiająca znacznie cyrkulację powietrza, szybkość rozgrzewania
oraz gwarantuje lepsze utrzymanie stałej temperatury na całej powierzchni

Ten model prasy to prawdziwy Mercedes w śród pras HeatPressMax

W zestawie: polska instrukcja, podkład silikonowy, certyfikat CE, gwarancja 12 m-cy.
Każda prasa przed wysyłką jest sprawdzana i kalibrowana dokładnym miernikiem

Do prasy oferowany jest polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z pełnym dostępem do wszelkich części zamiennych.
Z kilkuletniej praktyki wynika, że w pierwszych 3-4 latach maszyny Heat Press MAX bez względu na typ są bezawaryjne, a w
kolejnych wymianie mogą podlegać elementy zużywające się jak wkłady grzejne, przyciski w zależności od intensywności
eksploatacji.
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